FABRICADO EN ESPANA
www.kaddam.com

info@kaddam.com

GUIA DE USO

Mod. Quattro

con freno electronico



Puesta en Funcionamiento

Freno Electrénico [-1] [-2] [-3] [-4] [-5]
Distancia Controlada [D C] para 10, 20, 6 30 metros
Indicador de nivel de Bateria Libre [B L]

® Puesta en Funcionamiento:

Conectar la bateria al conector del motor rojo/negro que esta en el chasis.

1) En el manillar superior hay una pantalla de dos digitos. Cuando se conecte
la bateria, aparece en la pantalla [0.0] de modo intermitente, que indica
que se ha conectado el sistema eléctrico, pero no hay orden de marcha
para el motor. Entonces presionando el boton “Q”, los digitos dejan de
parpadear.

2)Ahora, si giramos el boton “Q” en el sentido de las agujas del reloj (hacia la
derecha), apareceran los digitos desde [0.5] hasta [9.5] y el carro
comienza a avanzar a la velocidad ordenada.

3) Para parar el carro, pulsar el botén “Q” y aparece en pantalla la velocidad
de forma intermitente, esperando una nueva orden de marcha.

4) Volviendo a pulsar el botdn “Q” cuando tengamos la velocidad deseada y
el carroiniciara otra vez la marcha.

5) Si no introducimos ninguna instruccion de marcha, transcurridos 3 minutos

se apaga la pantalla. Presionando de nuevo el boton “Q”, aparecen de
nuevo los digitos intermitentes, esperando una nueva orden de marcha.

* Freno Electrénico [-1] [-2] [-3] [-4] [-5]:

Elbotén “Q” es del tipo infinitesimal.

Para frenar el carro, gire el boton “Q” en sentido contrario a las agujas del
reloj (hacia la izquierda), apareceran los digitos [- 1] [- 2] [- 3] [- 4] [- 5], segun
la potencia de frenado que queramos aplicar.
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e Distancia Controlada [DC]para [10] [20] 6 [30] mts.

1) Con el “Quattro” parado y cuando esta parpadeando la pantalla, presionar
y mantener apretado el botén “Q” hasta que aparezca en la pantalla [DC]
de forma intermitente. Mientras esta intermitente, si presionamos una vez
el boton “Q” una vez, aparecera en pantalla el [10], dos veces el [20], vy
tres el [30], y el carro comenzara a los dos segundos a avanzar segun la
distancia que hayamos elegido.

2) En la pantalla se suceden los digitos forma decreciente hasta llegar otra
vez a cero y pararse. El “Quattro” se queda en velocidad [6.0] que es la
intermedia.

3) Una vez el “Quattro” haya recorrido los metros seleccionados, se detendra
y de nuevo en forma intermitente esperara una nueva orden de marcha.

Indicador de nivel de Bateria Libre [BL]

Con el “Quattro” parado y cuando esta parpadeando la pantalla, manteniendo
presionado el boton “Q”, aparecera primero la indicacion [DC] de forma
intermitente, si seguimos manteniendo presionado el botén aparecera [BL],
entonces soltar el botén y se indica el nivel de bateria que resta. Este dato
aparece en porcentaje, y se activa durante 3 segundos, volviendo luego a la
indicacion inicial intermitente de la pantalla.

Nota: En las baterias de litio, cuando éstas estan llegando al final de su
capacidad, el indicador porcentual de Bateria Libre es menos preciso.
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CARACTERISTICAS TECNICAS

® Transmision con Diferencial independiente de ruedas traseras

Permite el giro y traccién independiente de cada rueda trasera, facilitando
enormemente la maniobrabilidad del “Quattro”.

e Sistema KERS (F1)

El sistema KERS (F1) recupera la energia cinética que se produce cuando
activamos el freno electronico del “Quattro” (durante una bajada) y se
genera una corriente que se recoge y almacena, utilizandose para
recargar la bateria. Se apreciara un leve sonido cuando actua este sistema
de recuperacion de energia.

e Sistema de liberacion de traccion de las ruedas traseras

Las ruedas traseras llevan un pequefio mando, que
desplazandolo, y tirando de la rueda hacia fuera,

libera la rueda de la traccién, quedando el carro [®
totalmente libre. Para que traccione de nuevo con el - 'I{aﬂ*ﬂam

motor, se debe volver a desplazar el mando y empujar
la rueda hacia a dentro.

e Plegado de la rueda delantera

Libere los dos tiradores ruleteados [R] aluminio tirando hacia fuera de
ambos y girandolos un cuarto de vuelta. Quedara el conjunto de rueda
libre, para desplazandolo hacia fuera y luego poder plegar el conjunto
de rueda rotandolo hacia adentro del chasis del “Quattro”.




! LA CORRECTA UTILIZACION DE LA BATERIA
e (BATERIA DE GEL / AGM O BATERIA DE LITIO)

LO QUE SIEMPRE DEBEMOS HACER

~Use siempre la bateria cuando esté totalmente cargada, aunque la utilice por
primeravez. Siempre debe colocarse en posicion vertical.

~Nuestras baterias son ciclicas y sin mantenimiento, su longevidad (que por término
medio es de un ano), dependera de la frecuencia de uso, del numero de hoyos
jugados , de la orografia del campo, del peso de la bolsa , palos y accesorios a
transportary del cumplimiento de éstas instrucciones.

~Asegure una recarga completa del 100%. El tiempo de recarga para una bateria
descargadadurarade 8 a 14 horas, dependiendo de su estado.

~“Siempre cargue la bateria lo mas rapidamente posible después de utilizarla, y nunca
esperarmasde 14 diasenvolverarecargarla. Nolause mas de 18 hoyos.

~“Cuando se detenga para jugar conviene presionar el botéon “Q” y de ésta forma
ahorramos consumo de bateria innecesario.

~ Asegurese, antes de cada uso, que la bateria esta totalmente cargada.

~“Puede dejar conectada la bateria al cargador continuamente a lared. Cuando el
cargador haya conseguido la carga completa se desconecta automaticamente y solo
consume el testigo luminoso de carga completa realizada (menos de 2 watios)

LO QUE NUNCA SE DEBE HACER

~Nunca utilizar la bateria si no esta totalmente recargada. Comprobar con el cargador
que indica “Carga completa”. Si desconecta la bateria del cargador, éste
comenzara de nuevo todo el proceso de carga completo, empleando en dicho
proceso varias horas.

~No emplear un cargador no homologado por Kaddam ya que utilizar otro
cargador diferente supondra no cargar la bateria correctamente y no se
conseguiran las prestaciones adecuadas.

~No debe usar la bateria para jugar mas de 18 hoyos sinrecargar.

~Nunca agotar totalmente la bateria, pues corre el riesgo de dafar la bateria de
formairremediable.

~8ino va a utilizar la bateria durante un largo periodo de tiempo, es recomendable que
se recargue aproximadamente cada 2 meses.

~No golpear, nidejarcaer al suelolabateria. Mantener alos nifios alejados.

~*No deposite objetos metalicos cerca de los bornes. Peligro de cortocircuito, fuego 6
explosion.






